
 

上海光机所多程放大高能皮秒拍瓦激光实验研究获
进展
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近期，中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室基于“皮秒OPA+纳秒OP
CPA +A构型主放+压缩聚焦”的技术路线，开展系统级的联机考核实验，并取得进展。

实验以全面验证皮秒激光系统输出能力、光束空间、时间和光谱控制能力，支撑皮秒激光系统工
程设计定型为目标，同时考核元器件攻关成果“大口径脉冲压缩光栅”和“大口径透反偏振片”
的性能。大能量配置（A构型9+5全开）的实验发次共计82发，实现最高能量1010.3J/0.87ps，大口
径宽带透反偏振片支撑主放最高实现4126J/3.3nm的啁啾脉冲放大。该实验重点开展信噪比和聚焦
控制能力验证：通过皮秒OPA将参量荧光降低约4个量级，同时有效控制脉产和主放的预脉冲来
源，全系统可实现108

以上的信噪比输出；通过全系统的波前精密控制，实现54.8%能量集中在26.4μm（4DL）的聚焦
能力。

该联机实验解决大量系统级的工程问题，达到合同标要求，加深对高能皮秒拍瓦激光的认识，为
多功能激光系统研制提供支撑。
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皮秒脉冲产生系统的信噪比测试结果（左）和焦斑环围能量曲线（右）

研究团队单位：上海光学精密机械研究所 

更多 科学进展 请访问 https://www.iikx.com/news/progress/
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