
 

科学家开发动态温度可调余辉材料
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科学家开发动态温度可调余辉材料。 华东理工大学田禾院士，马骧教授和丁兵兵特聘副研究员
团队，基于热释激子重组机制，制备高温余辉材料，并发展了热调制高温余辉的全新策略。相关
研究成果近日发表于《德国应用化学》。

长余辉是指除去激发光源后的长持续发光现象，已在生物成像、信息加密等领域引起广泛关注。
虽然目前已经通过多种不同策略获得大量具有长余辉现象的材料，但开发具有耐高温的动态余辉
材料仍具有挑战性。

以往工作中，基于热激活延迟荧光和室温磷光的双发射集成被认为是获得热调制余辉材料最简便
的策略之一。然而，该策略依赖于热敏感的三重态，余辉的热调制温度范围严重受限，阻碍了真
正意义上可广泛应用的动态温度可调余辉材料的开发与实现。

为解决此问题，研究团队提出了一种以硼酸为基质、多环芳烃为掺杂剂的无金属掺杂材料体系。
经过简单的热处理，该材料体系就能实现可调的超长余辉，包括150℃下持续超过10秒的蓝色高
温余辉和低于110℃时的超长黄色磷光余辉。研究人员进一步观察发现，高温余辉是由掺杂剂分
子内的热释激子重组引起的。此外，与传统的三重态相关的双发射材料相比，该材料表现出良好
的温度耐受性。（来源：中国科学报 江庆龄）
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 热调制超长余辉在不同温度下的不同机制。图片来源于《德国应用化学》

相关论文信息：https://doi.org/10.1002/anie.202421036
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